Wasserverband Ossiacher See

STORFALLINFORMATION

gemilR §§ 9 und 13 i.V.m. § 14 Abs.3 Umweltinformationsgesetz,
StF: BGBI.-Nr. 495/1993 idgF.
fiir die Verbandskldranlage des Wasserverbandes Ossiacher See

1.Betreiber:

Bezeichnung der Anlage: Verbandsklaranlage
Betreiber: Wasserverband Ossiacher See
Standort: 9560 Feldkirchen i.K., Rabensdorf 45

2. Auskunftspersonen:

Geschaftsfiihrung (GF): Ing. Dipl.-Ing. Norbert Schwarz, BEd, MBA
Tel. Nr. +43 676 841 867 110

GF-Stellvertreter, SFK: Ing. Thomas Gradischnig
Tel. Nr. +43 676 841 867 20

Betriebsleitung (BL): Dietmar Kohlweg
Tel. Nr. +43 676 841 867 22

BL-Stellvertreter: Alexander Wurmitzer
Tel. Nr. +43 676 841 867 17

Die vorliegende Stérfallinformation wurde aufgrund des Umweltinformationsgesetzes
erstellt. In der RICHTLINIE 2012/18/EU des EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit
gefahrlichen Stoffen befinden sich explosive Stoffe bzw. entziindbare Gase
(Methangas), die die Verbandsklaranlage zu einer informationspflichtigen Anlage
werden lassen, weil diese vorgenannten Stoffe einen schweren Unfall herbeiflihren
kénnen.
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Diese Stérfallinformation bezieht sich auf die Verbandsklaranlage des
Wasserverbandes Ossiacher See mit Sitz in 9560 Feldkirchen i.K., Rabensdorf 45.

3. Beschreibung und Funktionsweise der Anlage:

Die Verbandsklaranlage dient dem Zweck die Abwasser aus den angeschlossenen
Einzugsgebieten der Mitgliedsgemeinden Feldkirchen in Karnten, Himmelberg und
Steindorf am Ossiacher See (Tiffen, sowie Teile von Steindorf), sowie aus den
Einleitergemeinden des Reinhalteverbandes Nockberge, den Gemeinden Steuerberg
(InKI. der vvassergenossenschatt VWachsenberg), St. Urban/Feldkirchen, sowie Teile
von den Gemeinden Moosburg und Glanegg abzuleiten, mechanisch und
biologisch/chemisch zu reinigen und in die Glan als Vorfluter einzuleiten.

Der Wasserverband Ossiacher See besteht aus nachfolgenden Verbandsmitgliedern:

B Stadtgemeinde Feldkirchen i. K.

- Gemeinde Himmelberg

- Gemeinde Steindorf am Ossiacher See

- Gemeinde Ossiach

- Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See

- Stadt Villach (mit dem Teilbereich der ehemaligen Gemeinde Landskron).

Die Anlage wurde mit den WRG-Bescheiden:

° 96574/22-300008/70 des BMfLuFw aus 1970

. 8Wa-2121/XXIX/5/1981 des LH von Ké&rnten aus 1981

° 8-KA-2121R98/5-2003 des LH von Kéarnten aus 2003

o 8-KA-2121R123/2017 des LH von Karnten aus 2018

° FE4-BA-982/2014 Anderung bzw. Erw. der Arbeitsstattenbewilligung

o 08-ALL-1812/2017 Errichtung einer Grundwasserwarmepumpe

° 08-KA-14524/2022-18 Umbau-, Erneuerungs-, Wartungs- u.

Instandhaltungsarbeiten — ARA Feldkirchen

sowie den K-EIWOG Bescheiden

° FE4-BA-753/2001 BHKW IlI

° 08-EEA-1053/2008 (041/2015) BHKW i

° FES-ALL-412/2006 Notstromversorgungsanlage CAT-ARA FE

o 08-EEA-1580/2020 (011/2020) Erweiterung PV-Anlage

o 08-EEA-1580/2020 (034/2021) zusatzliche Erweiterung PV-Anlage
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und den AWG-Anlagenbescheiden:

. 7-AL-AWOE-204/2/08 Sammlung und Behandlung von nicht geféhrlichen
Abféllen

) 7-AL-AWOE-204/7/11 Erweiterung Sammlung und Behandlung von nicht
gefahrlichen Abfallen

. 08-AWGE-7440/2008-151 Erweiterung und Sammlung zus. SNr.

° 08-AWGE-7440/2008-162 Erweiterung und Sammlung zus. SNr.

. 08-A-ABH-253/28-2019 Anlagenbescheid Co-Fermentation

o 08-ABH-253/15-2020 Errichtung Kanalraumgutwaschanlage Teil 1

. 08-ABH-253/16-2008 Errichtung Kanalraumgutwaschanlage Teil 2

o 08-ABH-7402/2019-211Klarschlammtrocknungsanlage

o FE9-TKE-4/2019 (012/2020) Betriebszulassung § 3 TMG

. 08-ABH-7402/2019-182 Behandlung u. Lagerung zus. Abfallarten

o Abfallwirtschaftskonzept

der VEXAT:
® Explosionsschutzdokument gesamt

als auch den allgemeinen Bescheiden

° FE4-BA-753/2010 (003/2010) Arbeitsstattenbewilligung
Verbandsklaranlage

o FE4-BA-1357/1-2022 (005/2022) Erweiterung Arbeitsstattenbewilligung
genehmigt.

bewilligt bzw. errichtet.

Auf dem Werksgeldnde des Verbandes befinden sich:

— Gebaude und Bereiche zur Reinigung des Abwassers (Wasserlinie),

— Bereiche zur Behandlung des anfallenden Klarschlammes (Schlammiinie),

— Bereiche zur Verwendung des bei der Faulung anfallenden Faulgases (Gaslinie),
— Burogebaude fur die Verbandsverwaltung,

— Personalraume fir den Betrieb,

— mechanische und elektrotechnische Werkstatten fur den Betrieb,

— Garagen fur den Fuhrpark des Verbandes,

— Transformatorraum EVU (20.000 Volt auf 400 Volt),

— Notstromraum samt Treibstofflager (4.500 Liter Heizél),
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-~ Tanklager zur Phosphorfallung,

— Betriebstankstelle (doppelwandig inkl. elektrischer Uberwachung) zur Betankung
der betriebseigenen Kraftfahrzeuge bzw. bei Bedarf der mobilen und stationaren
Notstromaggregate,

— Labor fir abwassertechnische Analysen,

— Infrastruktur, wie StraRen, Parkplatze und Grinflachen.

Die Verbandskldranlage gliedert sich organisatorisch im Wesentlichen in zwei
Teilbereiche, namlich in die Wasserlinie und die Gaslinie. Diese Aufteilung ergibt sich
aus dem Funktionsablauf.

Die Wasserlinie besteht aus:

- Dem Zulaufkanal mit Notuberfall in die Regenuberlaufbecken,
- dem Grobschotterfang,

- der Rechenanlage,

- dem Streichwehr mit Uberlauf in die Regeniiberlaufbecken,

- dem Langssandfang mit wahlweiser Vorbeluftung,

- dem Vorklarbecken,

- dem Uberfallwehr,

- dem Denitrifikationsbecken / Bio-P Becken,

- dem Zulaufgerinne mit Zwischenpumpwerk zu den Belebungsbecken,
- den Belebungsbecken,

- den Nachklarbecken,

- dem Ausgleichsbecken,

- dem Ablaufpumpwerk mit der abgehenden Druckleitung,

B und dem Regenuberlaufbecken mit dem Regenwasser-Schneckenpumpwerk
sowie einem Bypass—Mischwasserpumpwerk.

Die Verbandsklaranlage ist auf einen maximalen Zulauf tiber den Hauptsammelkanal
von 4000 I/s ausgelegt. Beim Uberschreiten einer Zulaufmenge von mehr als 600/s,
dies ist die maximale Durchlaufkapazitit des Trommelsiebrechens, wird das
Abwasser durch einen Horizontalsiebrechen im Grobschotterfang mit einer
Spaltweite von 3 mm vorgesiebt und in die Regenuberlaufbecken eingeleitet. Bei
Uberschreiten der voreingestellten Zulaufmenge in die Wasserlinie wird der
Uberschissige Volumenstrom Uber das Streichwehr in die Regeniberlaufbecken
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abgeworfen und zwischengespeichert. Die Rechenanlage trennt Grob- und
Feinstoffe bis zu einer GréRke von etwa 3 mm mechanisch aus dem Abwasserstrom.
Der Rechen wird, um den Durchfluss zu gewahrleisten, niveaugeregelt automatisch
vom Rechengut gereinigt.

Im bestimmungsgemalRen Betrieb bei durchschnittlichen meteorologischen
Bedingungen werden der Verbandsklaranlage 25 - 100 I/s zugefiihrt. Eine Ableitung
Uber das Streichwehr am Zulauf zur Verbandsklaranlage und Uber den
Regeniberlauf der Regenlberlaufbecken ist aufgrund der Dimensionierung nur bei
starkem, langanhaltendem Regen und Tauwetter zu erwarten.

Im nachgeschalteten Langssandfang werden vor allem mineralische Feststoffe mit
einer relativen Dichte gréBer 1 zurlickgehalten. Aus dem Langssandfang wird das
Vorklarbecken gespeist. In der strdmungsberuhigten Zone des Vorklarbeckens
werden organische Feststoffteilchen sedimentiert und aus dem Abwasser entfernt.

Dieser Volumenstrom wird Uber das Zulaufgerinne zu den zwei Belebungsbecken
mittels eines Hebewerkes gemeinsam mit dem Rucklaufschlamm aus den

Nachklarbecken zugefuhrt.

In den Belebungsbecken werden im Abwasser durch den Belebtschlamm und
Sauerstoff die geldsten organischen Stoffe, Stickstoffverbindungen und sonstige
biologisch oxidierbare Stoffe aus dem Abwasser entfernt. Bei einer
durchschnittichen Verweildauer von ca. 24 Stunden werden 96 — 98 % des
biologischen  Sauerstoffoedarfes (BSB  5)  biologisch  abgebaut.  Das
Belebtschlamm/Abwassergemisch wird unter Zusatz von Eisen-lll-Sulfat bzw.
-Chlorid, sowie Aluminiumverbindungen o.&. in die Nachklarbecken geleitet und das
gereinigte Abwasser durch Sedimentation vom Belebtschlamm abgetrennt. Im
sedimentierten Klarschlamm befindet sich auch der durch das Eisen-lll-Sulfat bzw.
-Chlorid, sowie Aluminiumverbindungen o.4. ausgeflockte Phosphor. Der Ablauf der
Nachklarbecken gelangt in das Ablaufpumpwerk sowie in ein Ausgieichsbecken mit
einem Nutzinhalt von 1.120 m?® und wird anschlieBend Uber eine ca. 3,2 km lange
Druckleitung in die Glan eingeleitet. Im Stérfall besteht die Méglichkeit den Zulauf
oder den Ablauf der Verbandskléaranlage in die Regenuberlaufbecken abzuwerfen
und zwischenzuspeichern. Das Regenuberlaufbecken besitzt eine Speicherkapazitat
von ca. 17.000 m?3, somit kann bei einem Trockenwetterzulauf in der H6he von ca.
6.900 m?/ Tag eine Zwischenspeicherung von mind. 3 Tagen erfolgen.
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Der in den Vorklérbecken anfallende Primarschlamm sowie der Uberschussschlamm
aus den Nachklarbecken werden in den Voreindickern statisch eingedickt -
wahlweise Uber eine zusatzliche mechanische Anlage nacheingedickt - und dem
Faulturm zugefuhrt. Wahrend einer mittleren Verweildauer von etwa 50 Tagen wird
der Klarschlamm anaerob stabilisiert. Der ausgefaulte Klarschlamm wird aus dem
Faulturm abgezogen, in die Nacheindicker geleitet, und in einer Zentrifuge einer
Fest-Flussig-Phasentrennung unterzogen. Als Flockungsmittel werden Polymere
zugesetzt. Der entwasserte Klarschlamm mit einem TS-Gehalt von ca. 32 % wird in
weiterer Folge der Schlammtrocknung zugefuhrt. Hier wird von einem
Vorlagebehalter der entwasserte Klarschlamm uber eine speziell dafir konzipierte
Maschine mithilfe von heilRer Luft, welche aus einer Kombination von einem
Gasbrenner und den Abgasen der vorhandenen Blockheizkraftwerke gewonnen wird,
getrocknet. Weiters besteht die Méglichkeit, bei Uberschuss von elektrischer Energie
aus den Blockheizkraftwerken bzw. den PV-Anlagen Uber eine elektrische
Heizpatrone die Trocknungsluft zu erwarmen. Nach der Trocknung erreicht der
Klarschlamm einen TS-Gehalt von ca. 90 % und hat somit einen Wassergehalt von
nur mehr ca. 10 %.

Ein nachgeschalteter Pelletierer presst den fertig getrockneten Klarschlamm zu
Pellets. Diese werden derzeit in weiterer Folge einer Kompostierung bzw. einer
Mitverbrennung zugefuhrt. Gemaf der AVV 2024 soll der anfallende Klarschlamm ab
01.01.2033 einer Monoverbrennungsanlage zugefiihrt und in weiterer Folge der darin
enthaltene Phosphor Uber eine noch zu errichtende Phosphorriickgewinnungsanlage
extrahiert werden.

Die Gaslinie besteht aus:

B Dem Faulturm (Gashaube),

- dem Kiestopf,

- dem Gasbehalter,

- dem BHKW-Raum,

- einem Gasbrenner fur die Heizkreise,

- einem Gasbrenner fur die Klarschlammtrocknung,

- der Gasfackel mit Flammuiberwachung,

- einem Stiltzgeblase,

- sowie zuséatzlichen Schutz- bzw. Alarmierungseinrichtungen

inklusive den Verbindungsleitungen auf dem Gelande der Verbandsklaranlage.
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Das bei der Faulung entstehende Klérgas wird aus dem Gasraum (Gashaube) des
Faulturms abgezogen und dem Trockengasbehélter zugefuhrt. In  der
Gasverbindungsleitung zwischen dem Faulturm und dem Trockengasbehalter
befindet sich zur Flammenrickschlagsicherung (Deflagrationssicherung) ein
Kiestopf. Der Trockengasbehélter ist mit einer schwimmenden Ballastdecke
versehen und wird mit einem Druck von maximal 0,054 bar betrieben. Dieser
Uberdruck wird mit einer hydraulischen Uberdrucksicherung (Wasser- bzw.
Olvorlage) begrenzt. Die Verbindung der schwimmend errichteten Ballastdecke zur
stehenden Behilterwand wird durch eine hochreillfeste, perbunanbeschichtete
Membran gewahrleistet, welche regelmaRig wiederkehrend kontrolliert wird. Im
Trockengasbehalter gespeichertes Klargas besteht zu etwa 62 - 64 Vol% aus
Methan und zu etwa 36 - 38 Vol% aus Kohlendioxid und wird zur teilweisen
Abdeckung der elektrischen und thermischen Energie fur den Betrieb der Klaranlage
mittels Netzparallelbetrieb von Gasmotoren (BHKW) verwendet.

Um die Gasproduktion weiter zu steigern, werden sogenannte Co-Fermente dem
Faulturm zugefuhrt. Hierzu hat der Anlagenbetreiber Uber eine Anzeige geman § 37
AWG 2002 idgF. eine Bewilligung hinsichtlich der Behandlung und Lagerung diverser
Abfallarten erwirkt. Ebenfalls werden geeignete Enzyme bedarfsorientiert
beigemengt sowie eine zeitabhéngige sogenannte Desintegration in der Umwalzung
durchgefuhrt.

4. Mogliche Gefahren und VorsorgemaRnahmen

Die wesentlichen Gefahrenquellen beim Betrieb der Klaranlage sind der Zulauf von
Stérstoffen, Stromausfall, Gebrechen an maschinellen bzw. elektrotechnischen
Anlagenteilen, Brand und Explosion. Ein wahrnehmbarer Geruch nach Abwasser ist
kein Anzeichen fur einen Stérfall.

Zur Vermeidung von Stérfallen bzw. Unfallen mit Auswirkungen auf das Personal, die
Offentlichkeit bzw. die Umwelt wurden die nachfolgend angefiihrten technischen,
organisatorischen und  persénlichen  Vorkehrungen  getroffen, um  die
Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen eines Schadens zu vermeiden bzw. so
weit wie mdglich zu reduzieren.

« Der Abwasserreinigungsprozess wird Uber das Prozessleitsystem standig

Uberwacht. Das Personal wird regelmaRig geschult, um im Stérfall schnell und
zielgerichtet zu reagieren.
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Die gesamten baulichen und maschinellen Einrichtungen sowie die Elektro-,
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und die Prozessleittechnik entsprechen
dem Stand der Technik. In allen relevanten Anlagenbereichen sind
Redundanzen vorhanden, damit bei Ausfillen Reserven zur Verfligung
stehen.

Samtliche relevante maschinelle und elektrotechnische Einrichtungen sind
online mit der Schaltwarte verbunden und werden rund um die Uhr iiberwacht.
Um einen stérungsfreien Betrieb sicherzustellen, werden diese Einrichtungen
einer regelmaRigen Wartung und Instandhaltung unterzogen.

Die Kiaranlage verfugt tber eine redundante Stromversorgung.

Am Betriebsgelénde wird Falimittel (stark atzende Flissigkeit, erforderlich fur
die Entfernung des Phosphors aus dem Abwasser) verwendet und in einer
Menge von ca. 40 m® in Tanks gelagert. Die Tanks sind in einem speziell dafiir
errichteten saure- und laugenbestandigen Gebdude aufgestellt, um einen
Austritt in die Umwelt auszuschlieRen. Die Betankungsflache fur das Fallmittel
wurde so konzipiert, dass evtl. austretende Flissigkeiten in den internen
Kreislauf der Klaranlage riickgefiihrt werden.

Die wichtigsten Gebéaude der Klaranlage sowie die
Niederspannungshauptverteilung und deren Unterverteilungen sind mit einer
Brandmeldeanlage ausgestattet. Im Brandfall erfolgt eine Alarm-Meldung tber
die Brandmeldezentrale. Im Brandfall stehen ausreichende Ldschhilfen zur
Verfugung. Das Brandschutzkonzept der Klaranlage sieht zur Begrenzung und
Ausbreitung von Branden klar abgetrennte Brandabschnitte und zahlreiche
Flucht- und Rettungswege vor.

Im Explosionsschutzdokument nach VEXAT (Verordnung explosionsfahige
Atmospharen) sind die Explosionsgefahren und die explosionsgefahrdeten
Bereiche im Normalbetrieb, bei Wartungen, Instandhaltungen und Stérungen
sowie die zugehdrigen Malnahmen und Vorkehrungen enthalten. Bestimmte
Anlagenteile sind explosionsgeschitzt ausgeristet.

Bestimmte Anlagenbereiche sind mit einer Gaswarnanlage ausgestattet, mit
der standig die Konzentration von Methan (in der Mischung mit Sauerstoff
explosives Gas, Bestandteil von Klargas) gemessen wird. Im Fall eines
Gasalarms werden die betroffenen Anlagenteile abgeschaltet. Zudem ist im
Keller der Schlammiinie eine H2S Gaswarnanlage installiert.
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Die regelméaRigen Anlagenrundgédnge in den verfahrenstechnischen
Anlagenteilen und in den betrieblichen Hochbauten, die vom Personal der
Klaranlage durchgefiihrt werden, dienen zum Erkennen von Gefahren bzw.
unsicheren Zustanden, um im Bedarfsfall geeignete MalRnahmen zu ergreifen,
um einem méglichen Stérfall vorbeugend entgegenzuwirken.

Es liegen fur die wichtigsten Szenarien Notfallpléne, welche anhand einer
durchgefiihrten Kritikalitatsanalyse erstellt wurden, vor, um im Notfall die
richtigen Handlungen zu setzen. Im Rahmen von Notfall-Ubungen werden die
geplanten Ablaufe auf ihre Wirksamkeit Uberprift und bei Bedarf
Verbesserungen vorgenommen.

Tritt ein Stérfall in einem bestimmten AusmaR® auf, werden die
organisatoriscnen und operativen Ablaufe bis zum Erreichen des
stérungsfreien Betriebs Uber das Notfall- oder Krisenmanagement gesteuert.

Die Verbandskldranlage verfugt tiber eine 24-Stunden-Rufbereitschaft.

Fur unterschiedliche Stérfalle aus dem Bereich der IT gibt es fur das
betreffende Personal entsprechende Handlungsanleitungen. Daruber hinaus
wurde eine Kritikalitits- und Vulnerabilitatsanalyse unter Beachtung der NIS-
lI-Richtlinie durchgefiihrt. Daraus festgestellte Schwachstellen wurden durch
geeignete MalRnahmen beseitigt. Ebenso wurde das zeitgemale Zweifaktor-
Authentifizierungssystem  eingefuhrt  bzw. erfolgen  wiederkehrende
Personalschulungen im Umgang mit Anwendungsprogrammen.

Im Bereich des Kldranlagengeldndes wurde eine entsprechende numerische
Simulation diverser Hochwasserereignisse durchgefuhrt, insbesondere wurde
das 100- und 300-jahrliche Hochwasserereignis beachtet. Anhand dieser
Simulationen wurden geeignete bauliche MaRnahmen gesetzt bzw.
Empfehlungen festgelegt, um kurzfristig punktuelle mobile
HochwasserschutzmaRnahmen zu treffen. DarUber hinaus wurde fir den
Hochwasserfall eine zweite Zufahrtsmdglichkeit zum Klaranlagengelande
geschaffen.

Auch unter Einhaltung aller zuvor angefthrten technischen und organisatorischen
MaRnahmen und Vorkehrungen ist ein Restrisiko gegeniber dem Auftreten von
Stérungen vorhanden. Vor allem Ereignisse auBerhalb des Klaranlagengelandes
bzw. auRerhalb des Einflussbereichs des Klaranlagenbetriebes (z.B. Einleitung von
Schadstoffen in die Kanalisation, Stromausfall, Hochwasser etc.) stellen ein
Restrisiko dar.
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5. MaBnahmen im Storfall

Durch ein modernes Prozessleitsystem (mit automatischer Alarmierungseinrichtung
fur den Bereitschaftsdienst) sowie regelmafRiger Wartung und Inspektion wird
Vorsorge getroffen, dass Storfalle, insbesondere eine Gewasserverunreinigung
durch mangelhafte Abwasserreinigung oder Explosion von Faulgas- Luftgemischen,
nicht eintreten.

Mit Hilfe entsprechender UberwachungsmaRnahmen wird jedoch seitens des
Klaranlagenbetreibers versucht, solche Stérfalle méglichst friihzeitia zu orten. um in
weiterer Folge schadstoffbegrenzende GegenmaRnahmen im Rahmen des
Klaranlagenbetriebes setzen zu kénnen. Bei Bedarf werden zusétzliche MaRnahmen
gemeinsam mit den relevanten Behérden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben gesetzt.

Grundlage fur diese Vorgangsweise im Stérfall ist die Dienst- und Betriebsanweisung
sowie der Alarm- und Benachrichtigungsplan und der Notfallplan der
Verbandsklaranlage.

Betriebsfremde Personen, die Hinweise auf einen Stérfall im Bereich der
Verbandsklaranlage feststellen und nicht erkennen kénnen, ob an der Behebung
bereits gearbeitet wird, werden ersucht, unverzuglich tber folgende Telefonnummer
die Feststellungen weiterzuleiten:

Montaqg - Sonntag: 00:00 — 24:00 Uhr_Tel. Nr. +43 4276 2260

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das eigenmachtige Betreten des
Kidranlagengelandes nicht gestattet ist. Entsprechende Hinweistafein sind am
Zugang des vollstdndig eingezdunten und teilweise videolberwachten
Betriebsgelandes angebracht.

Sollte trotz aller VorsorgemafRnahmen, die seitens des Klaranlagenbetreibers gesetzt
wurden, ein Storfall eintreten, der gréRere Personenkreise betrifft, so werden die
moglicherweise Betroffenen Uber Presse und/oder Rundfunk tber die relevanten
Umstande und allenfalls zu beachtenden Verhaltensregeln informiert.

Diese Stérfallinformation kann auf der Homepage des Wasserverbandes Ossiacher
See unter www.wvo.at ,Storfallinformation” eingesehen werden.
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Des Weiteren liegt die Storfallinformation in der Verwaltung des Wasserverbandes
Ossiacher See, Rabensdorf 45, 9560 Feldkirchen i.K., zur Einsicht auf.

Die vorliegende Stérfallinformation wurde der Aufsichtsbehérde, dem zustandigen

Arbeitsinspektorat, der zustdndigen Baubehérde sowie der zustandigen
Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen i.K. — Bereich Wasserrecht — iibermittelt.

Feldkirchen i.K., am 11.09.2025

Defy Obmann

Bgm. M\a\v}\ \%Jreffner

Der Geschéftsfi]h}/ Der Geschéftsfuhrer-Stellvertreter:
)‘)‘ /—K//’

Ing. DI Norbert Schwarz, BEd, MBA Ing. Thév’@radischnig N

Der Betriebsleiter: Der Betriebsleiter-Stellvertreter:

XN%\\\\ A L

Dietmar Kohlweg \\ Alexander Wurmitzer
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